FlashCut Twins

PRESTACIONES Y VERSATILIDAD POR DUPLICADO
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Ampia gamma di modelli e configurazioni disponibili

FlashCut Twins 1515 B/2

FlashCut Twins EMH 3015 S

Cabezal modular con doble alojamiento tangencial independiente. Permite
el trabajo continuo en un solo proceso de 2 tareas que tradicionalmente se
realizaban por separado. Se dispone de una aplia gama de herramientas de
corte combinables, corte, fresado, hendidor, cordonador, corte incliando a
45°m marcado, punzonado, etc. P. ej. en un mismo proceso se puede utilizar
corte por cuchilla, hendidor, injeccién de tinta y utilizar |a telecamara para
reconocer puntos de referencia en materiales preimpresos.

La cabeza EMH permite trabajar secuencialmente o por separado las
herramientas de corte por cuchilla o fresado. Es ideal tanto para el trabajo
combinado cuchilla/fresa en materiales expandidos o rigidos de alturas hasta
50mm de espesor. Existen dos tipos de motores de fresado disponibles: ambos
de alta velocidad con potencias de 10 2.4kW, refrigeracion por aire, control de la
velocidad de avance durante el corte, sistema de aspiracién de viruta y regulacion
electronica de altura de corte



ASPIRACION
SECTORIZADA

Potente aspiracion
sectorizada y regulable

por inverter se ajusta

a cada tipo de material

o trabajo. Concentra

|a aspiracién donde es
necesario automaticamente
para obtener la maxima
sujecién del material
durante el corte, y a su vez
garantizar el maximo ahorro

PROYECTORES DE
ALTA LUMINOSIDAD

Los proyectores de alta
luminosidad favorecen la
visién de las piezas sobre
el material, sea del tipoy
color que sea, y en cualquier
condicién ambiental.
Proyectan a tamafio real
los patrones a cortar
facilitando el trabajo del
operario para una perfecta
optimizacion del material.

TELECAMARAS DE
ADQUISICION

Las nuevas telecamaras
digitales permiten reposicionar
automaticamentey con gran
precision las piezas de los
layouts de corte respectoala
impresion del material a cortar.
Completada con lailuminacion
LEDy con un campo de visién
mas amplio para reconocer los
puntos de reposicionamiento
con mayores garantias.

POSICIONAMIETNO
OPTIMIZADO

Atom dispone de la mayor
variedad de sistemas

de posicionamientos
automaticos personalizados
pilotados desde una
interfaz grafica potente,
amigable y de facil
manejo. Se obtienen
notables mejoras en el
aprovechamiento del
material en un tiempo

energético posible.

SISTEMAS DE ALIMENTACION
DE MATERIAL

Los modelos Twins pueden integrarse con
dispositivos opcionales de alimentacion

de material en rollos. Desde simples
portarollos hasta desboninadores
automaticos con control de velocidad,
centrado automatico y formateado del
material en tiempo real. Las propias mesas
de corte pueden venir con mesas de nesting
y evacuacion acopladas a la estructura para
facilitar el preparado del corte y la recogida
de las piezas. En tejidos multicapas se
pueden acoplar mesas de extendido

para hacer plegadas previo al avance del
material.

IMPRESION POR INYECCION DE
TINTA (INK JET)

Disponible en todos los moelos Twins.
El Ink-Jet de alta resolucién permite
desde el marcado de cédigos hasta la
impresion de lineas de disefio sobre las
piezas. la grandes ventajas del in-jet son
la velocidad de procesado, las calidad de
impresion independiete de |a superdicie
a imprimiry que no requiere contacto
con el material. Trabaja con cartuchos
de tinta muy sencillos de mantenery
sustituir.

de operario menor que el
proceso manual.

MESAS DE CORTE ESTATICAS O
CONVEYORIZADAS

La serie Flex dispone de mesas de
corte estaticas o conveyorizadas. En
ésta Gltima disposicion la alimentacién
del material, que se presenta en

rollos, viene asegurada por la accién
combinada del movimiento del

tapete de corte y la accién de pinzas
neumaticas de traccién situadas en el
puente de corte.




Modelos Twins

MAXIMA SEGURIDAD DE
TRABAJO

Sistema patentado de seguridad por escaneo laser.
(viene integrado de serie en aulgunos modelos) para
garantizar al operador la mayor seguridad durante el
trabajo en sistemas de dos puentes de corte

VERSIONES S

MODELOS AREA DE TRABA)O (mm) CONSUMO MAX. (kw) DIMENSIONES (mm) PESO (Kg)"
1bomba/2 bombas sin proyeccion. con proyeccién
FlashCut 1515 Twins 1550x1550 13,46/ - 2500x4120x1220 2500x5000x3110 1290
FlashCut 3015 Twins 3050x1550 13,46 /23,86 4000x4120x1220 4000x5000x3110 1790
FlashCut 3020 Twins 3050x2050 13,46 /23,86 4000x4620x1220 4000x5630x2980 2090
FlashCut 3026 Twins 3050x2600 - /23,86 4540x5144x1220 4540x6174x4181 24390

VERSIONES B

MODELOS VERSIONES B VERSIONES B2 VERSIONES B3
DIMENSIONES PESO DIMENSIONES PESO DIMENSIONES PESO
(mm) (Kg)* (mm) (Kg)* (mm) (Kg)®
sin proyeccion. con proyeccion sin proyeccion con proyeccion. sin proyeccién.  con proyeccion.

FlashCut 1515 Twins 3150x4160x1220 3150x5040x3024 1340  4200x4120x1220  4200x5000x3024 1560 4970x4120x1220 4970x5000x3024 1690

FlashCut 3015 Twins 4880x4160x1220  4880x5040x3110 1890  7200x4120x1220  7200x5000x3110 2290 9470x4120x1220 9470x5000x3110 2490
FlashCut 3020 Twins 4880x4660x1220  4880x5670x2980 2140  7200x4620x1220  7200x5630x2980 2490 9470x4620x1220 9470x5630x2380 2790
FlashCut 3026 Twins 6260x5144x1220 6260x6175x4181 3040  7350x5144x1220 7350x6175x4181 3240 9465x5144x1220 9465x6175x4181 3440

* sin proyectores Sujeto a variaciones sin previo aviso - Edicion Mayo 2015
Las dimensiones de las tablas se refieren a modelos de puente estandar (corto). Para el puente largo considerar un aumento de 200 mm.
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