
Especialmente indicado para Embalajes, artes gráficas, plv, 

guarniciones, etc. Sistema de corte automático por cuchilla 

oscilante neumática. Posibilidad de roldana, cordonador y corte 

inclinado a 45 grados.El material se fija a través de aspiración 

sectorizada. Software de control mediante archivos vectoriales. 

Incluye toda una serie de sistemas y protecciones de seguridad 

para minimizar el riesgo y proteger al operario.

BAE FirstCut
MESAS DE CORTE AUTOMÁTICO POR CUCHILLA MULTISECTOR



El corte es por cuchilla 
neumática oscilante. 
Existe la posibilidad 
de utilizar roldana y/o 
cordonador. Capacidad 
para corte inclinado 
a 45º. 

 
 
 

Este plotter 
proporciona máxima 
sujección del material y 
gran  maniobrabilidad, 
ya que incluye un 
sistema de aspiración 
por sectores.

Integra un equipo 
PC instalado con un 
software de control de 
la máquina de corte a 
partir de la importación 
de  ficheros vectoriales.  
Formato HPGL 
compatible o DXF.

Sistema muy útil para 
todo tipo de sectores, 
como Embalajes, 
Artes Gráficas, Diseño 
de Publicidad en 
Lugar de Venta PLV, 
Guarniciones, etc. 

Incluye marcado CE, 
protecciones contra 
impactos y elementos 
de seguridad, tales 
como barrera de 
fotocélulas, botón de 
emergencia y balizas 
luminosas.

OPCIONES DE 
CORTE

SISTEMA DE 
ASPIRACIÓN

TERMINAL 
INTEGRADA

MULTITUD DE 
SECTORES

SEGURIDAD Y 
PROTECCIONES
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C A R A C T ER Í S T IC A S T É C NIC A S

     MODELO  ÁREA DE CORTE  
(mm) ACELERACIÓN VELOCIDAD 

DESPLAZAMIENTO
CONSUMO 
ELÉCTRICO

CONSUMO 
NEUMÁTICO

 ESPESOR MÁX.
MATERIAL

TOLERANCIA 
REPETICIÓN

FirstCut 1010 1000x1000

0.7 G 60 m/min
Bomba 

vacío 2.2 kw  
380V-50/60hz-5A

80 l/min a 6 BAR
20 - 42mm 

según modelo
±0.03 mm

FirstCut 1317 1300x1700

FirstCut 1716 1700x1600

FirstCut 2516 2500x1600
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